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Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen - Flammersfeld
Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept AK 1lI

Konzept fur Altenkirchen

1 Vorbemerkung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld hat das Ingenieurbiiro Heinemann GmbH,
Altenkirchen mit der Erstellung eines Hochwasser- / Sturzfluten - Vorsorgekonzeptes fur die Stadt Altenkir-
chen und die Ortsgemeinden Ersfeld, Fiersbach, Forstmehren, Hasselbach, Hirz-Maulsbach, Kircheib,

Kraam, Olsen, Rettersen, Werkhausen, Weyerbusch beauftragt.

Verbandsgemeinde

Altenkirchen-
Flammersfeld
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Hierzu werden drei Arten der Geféhrdung unterschieden:
Gefahrdung durch Hochwasser
Gefahrdung durch Sturzfluten nach Starkregen

Gefahrdung durch wild abflieRendes Wasser nach Starkregen
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Vorgehensweise
In einem ersten Schritt wurde das vorliegende topografische Kartenmaterial ausgewertet und mit den spe-
ziellen Karten zur Sturzflutanalyse des Umweltministeriums sowie den Ortskenntnissen der Bearbeiter ab-

geglichen. Eine Befragung der Ortsbirgermeister:innen und der Réate floss in die Analyse mit ein.

In den Ortsbegehungen zwischen Juli 2022 und Juli 2023 wurde Wert auf die breite Beteiligung der An-
wohner:innen gelegt. Erfreulicherweise lag die Teilnehmerzahl in der Mehrzahl der Begehungen tber den
Erwartungen. Dabei konnten die Kenntnisse der Bearbeiter durch das Detailwissen der Teilnehmer:innen

vervollstandigt werden.

2 Grundlagen

2.1 Unterlagen des Landesamtes fur Umwelt (LfU)

Uber das Informations- und Beratungszentrum Hochwasser hat das Landesamt fiir Umwelt verschiedene
Materialien und Unterlagen zum Thema Hochwasserrickhaltung und Starkregen der Verbandsgemeinde

zur Verfugung gestellt.

2.1.1 MaRRnahmen an Gewassern und in der Aue (Feldwisch 2018)

Diese Unterlage aus dem Jahr 2018 betrachtet die Auenbereiche in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-
Flammersfeld hinsichtlich des Potenzials zur Hochwasserriickhaltung. Dabei wird auch der Aspekt der Ge-
nerierung der Abflisse beleuchtet. Der textliche Teil wird erganzt durch Kartenmaterial mit den Themen

Flachennutzung und Abflussbildung, sowie Gewasser und Auen, Bestand und MalRhahmen.

Forderungen aus diesen Betrachtungen sind hinsichtlich der Auenentwicklung in einigen Teilen schon um-
gesetzt. Planungsarbeiten dazu sind in den Uberwiegenden Bereichen noch erforderlich und kénnten bei

entsprechender Férderung dann auch beauftragt werden.

Die hier formulierten Empfehlungen fir eine veranderte und angepasste landwirtschaftliche Nutzung sind
fur die offentliche Hand nur schwer bis gar nicht umzusetzen. Aul3er in anstehenden Flurbereinigungsver-
fahren kann von dieser Seite wenig Einfluss auf die Art und Weise der Nutzung genommen werden. Daher
ist ein intensiver Austausch der Akteure vor Ort, Landwirt:innen, Bevdlkerung und Gemeindeverwaltungen
umso wichtiger.

2.1.2 Gefahrdungsanalyse, Sturzflut nach Starkregen (Feldwisch 2018)

Erg2nzend zu den oben genannten Unterl agen wurde eb
Ing.-Blro Feldwisch erarbeitet und vom LfU zur Verfiigung gestellt. In diesem Modul sind, basierend auf
der Auswertung eines digitalen Gelandemodells, die Bereiche mit den unterschiedlichen Abflusskonzent-
rationen in den jeweiligen Gelandemulden und Talauen dargestellt. In 2020 erfolgte eine Anpassung dieser

Daten.
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2.2 Hochwasser

Im Untersuchungsbereich stehen gerechnete Hochwasserspiegellagen fir die Wied zur Verfiigung. Das
betrifft hier nur die Stadt Altenkirchen. Fir die Bereiche der tUbrigen Gemeinden mit den dort flieRenden
Gewassern 3. Ordnung muss auf die ausgewiesenen Uberflutungsflachen in den zur Verfiigung gestellten

Planunterlagen zurlickgegriffen werden

2.2.1 Uberflutungsflachen aus dem Starkregenmodul

Neben den Abflusskonzentrationen sind auch potentielle Uberflutungsflachen in den Talauen in dem Kar-
tenwerk des Starkregenmoduls dargestellt. Dazu wurde wie folgt vorgegangen:

Dieze abflusswirksamen Tiefenlinien werden fir die Ermittiung der Sturzflut-Wirkungsbereiche
bzw. der potenziellen Uberflutungsbereiche um 1 m aufgehdht und beidseits in die Fldche ext-
rapoliert. Durch Differenzhildung mit dem urspringlichen digitalen Geldndemodsll kdénnen auf
stark vereinfachte Weise potenzielle Uberflutungsbereiche abgeleitet werden, die sich erge-
ben, wenn die Tiefenlinien mit einem Wasserstand von 1 m geflutet werden (siehe Anhang).
Text aus zHoghwassersorsérge durch Flussgebietsentwicklung, 2018, Seite 27, Ing.-Biiro Feldwisch

2.3 Sturzfluten
23.1 Definition
Sturzfluten entstehen, wenn sich in kleineren Béchen oder Grében das Niederschlagswasser verursacht
durch starke Regenf2l]l e sammel:t und mit einem Vielf
kommt. Fiur diese Gefahrdungslage gibt es bislang keine zuverlassige Vorhersagemdglichkeit. Starkregen
treten haufig lokal sehr begrenzt auf und sind vielfach nur von kurzer Dauer mit sehr viel Niederschlag. Wir
gehen bei unseren Arbeiten von Regenereignissen aus, die bei sehr kleinen Einzugsgebieten mindestens
50 mm Niederschlag in einer Stunde, vielleicht auch in zwei Stunden Regendauer erreichen.
Diese 50 mm Regen lassen sich flachenbezogen hochrechnen:

das sind 50 I/m2 oder 500.000 I/ha oder 50.000 m3/km?
und davon kommt dann ein grof3er Teil zum Abfluss
Bei Einzugsgebieten mit einer Gré3e von etwa 10 km2 werden langere Regenzeiten anzusetzen sein. Hier
gehen wir von 150 mm Niederschlag in einer Zeit von rund 72 Stunden aus. Sturzfluten aus solchen Ge-

bieten k°nnen durchaus Fahrzeuge Azum Schwi mmend br |

2.3.2 Abflusskonzentration

Aber auch in den Bereichen weit von Bachlaufen und Graben entfernt kann sich Wasser nach Starkregen
sammeln und in Mulden oder Hohlwegen oder aber auch innerorts auf Strallen zum Abfluss kommen. Hier

sind aufgrund der geringeren Einzugsgebietsgrolien die zuflieRenden Wassermengen geringer und damit

auch das Gefahrdungspotenzi al ni edri ger. Dennoch, auch drei Zenti

tigen Fall grol3en Schaden anrichten.
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Dig Abflusskonzentration wird vorwiegend durch topographische Faktoren wie Hangneigung,
Hanglange und Hangform gesteuert. In den Beresichen, in densn eine Abflusskonzentration
stattfindet, besteht in der Regel auch sine hesondere Neigung zur Sturzfluthildung bei Stark-
regen, inshesondere auf Ackerflichen mit geringer oder fehlender Vegetationshedeckung. Die
dadurch bedingte geringe Oberflichenrauigkeit filhrt zu schneller Oberflachenabfiusshildung
mit hohen Fliefgeschwindigkeiten. Die Klassensinteilung in Karte 5 erfolgt abhangig von der
Lage (Bergland oder Flachland) des Untersuchungsgebietes im (siehe Anhang).

Zur Ermittiung der Sturzflut-Wirkungshereiche werden abflusswirksame Tiefenlinien mit einem
Mindesteinzugsgebiet von 20 ha herangezogen, die aus einem bereinigten Gelandemaodell mit
einer Bodenaufldsung von 5 m emechnet wurden. Das urspringliche Geldndemodell wurde

dabei um abflusslose Senken bereinigt.

Text aus zHoghwasseworsérge durch Flussgebietsentwicklung, 2018, Seite 27, Ing.-Biiro Feldwisch

2.3.3 Abflusspotenzial

Die kleinen Bachlaufe und Grében in der Verbandsgemeinde flieRen in aller Regel ruhig platschernd vor

sich hin. Im Fall eines Ereignisses, wie oben beschrieben, mit einem Niederschlag von rd. 50 mm pro

Stunde, werden diese Gewasser das anfallende Niederschlagswasser ableiten missen.

Nur zur Einschatzung der GréBenordnung: Der Abfluss in einem Gewasser mit einem Einzugsgebiet von

1 kmz, und davon gibt es in der VG etliche, kann durchaus die Grézenordnung von rund 4 m?/s erreichen.

Dann passt nichts mehr, das Bachbett ist zu schmal, die Verrohrungen / Durchlésse sind zu klein, Totholz

wird mitgefuhrt, Verstopfungen / Verklausung sind vorprogrammiert Hauser werden geflutet und Stralen

werden beschéadigt.

2.3.4 Sturzflutgefahrenkarten

Das Landesamt fur Umwelt, Rheinland-Pfalz hat Ende 2023 neue Sturzflutgefahrenkarten veroffentlicht.

1 2 3 4 S
intensivel:—-
Starkregen Starkregen
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Die Stufen des Starkregenindex (SRI). Quelle: Schmitt, T., Kriger, M., Pfister, A., Becker, M., Mudersbach, C., Fuchs, L.,

Hoppe, H. & Lakes, 1. (2018). Einheitliches Konzept zur Bewertung von Starkregenereignissen mittels Starkregenindex.

Korrespondenz Abwasser, Abfall - 2018 (65) - Nr. 2, 113-120.
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Die Sturzflutgefahrenkarten zeigen die Wassertiefen, die FlieRgeschwindigkeiten und die FlieBrichtungen von
oberflachlich abflieRendem Wasser infolge von Starkregenereignissen. Daflr werden Szenarien mit
unterschiedlicher Niederschlagshéhe und -dauer betrachtet. Da Niederschlagsintensitdten nie gleichverteilt sind,
wenden wir einen Index an, der nach einer einheitlichen Methodik zur Charakterisierung von Starkregen
entwickelt wurde - unter besonderer Beriicksichtigung regionaler Unterschiede. Daher wird in ganz Rheinland-
Pfalz ein einheitlicher StarkRegenindex (SRI) angesetzt, der die unterschiedlichen regionalen
Niederschlagsintensitaten bericksichtigt. Der SRI beschreibt auf einer Skala von 1 bis 12 die zunehmende
Uberflutungsgefahr in Abhangigkeit von der Starke eines Starkregenereignisses.

Folgende Szenarien werden in Rheinland-Pfalz betrachtet:

1. ein aulBergewohnliches Starkregenereignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 7).
In Rheinland-Pfalz entspricht dies je nach Region einer Regenmenge von ca. 40 - 47 mm (bzw. I/m?) in einer
Stunde.
2. ein extremes Starkregenereignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 10).
In Rheinland-Pfalz entspricht dies je nach Region einer Regenmenge von ca. 80 - 94 mm in einer Stunde.
3. ein extremes Starkregenereignis mit einer Regendauer von vier Stunden (SRI 10).
In Rheinland-Pfalz entspricht dies je nach Region einer Regenmenge von ca. 112 - 136 mm in vier Stunden.

Mit diesem Kartenmaterial lassen sich die Auswirkungen von Starkregen deutlich besser und verstandlicher
darstellen, und, die Karten sind online einsehbar.

Die Berechnungen der Abfliisse begrenzen sich auf EinzugsgebietsgréRen von max. 20 kmz2. Das fuhrt im
Stadtbereich von Altenkirchen dazu, dass fir den Quengelsbach keine Daten vorhanden sind und auf die

Aaltenfi Unterlagen zur¢,ckgegriffen werden muss.
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3 Gefahrdungsanalyse

3.1 Gefahrdung durch Hochwasser

Bei einem mittleren Hochwasser mit der Eintrittswahrscheinlichkeit von 1mal in 100 Jahren wird die Wied-

aue in der unten dargestellten Ausbreitung sudlich der Stadt Giberflutet.
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Das Wasser erreicht dann die Bebauung in der Koblenzer Stral3e, im Bleichweg sowie einige Geb&aude im

Kreuzungsbereich Quengelsbach / Kdlner Stralie.

Die Wasserspiegellagen bei HQ1o0 in der Wied haben dann auch Auswirkungen auf die nérdlich zuflie3en-

den Bachlaufe Quengelsbach und Driescheider Bach.
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Bedingt durch den deutlichen Anstieg der Wasserspiegellagen in der Wied, stellt sich ein Riickstau in den
Nebengewdéssern ein. Schon eine teilweise Verlegung des Brickenquerschnitts wird zu einem weiteren
Anstieg des Wasserspiegels fuhren. In der Folge kann dann Wasser entlang der Bahnlinie Richtung Bahn-

hofstraf3e flieRen.
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hellblau die potentielle Flutungsflache
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Umflut entlang der Bahnlinie

Anzustreben ist eine Umflutméglichkeit in der Nahe der Wiedbrticke..

3.2 Geféhrdung durch Sturzfluten nach Starkregen

Nach Starkregen kann Altenkirchen durch Sturzfluten in verschiedenen Gewéassern sowie von wild abflie-

Rendem Wasser aus dem Stadtgebiet selbst gefahrdet werden.
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3.2.1 AK, Stadtgebiet

Aus den in das direkte Stadtgebiet von Altenkirchen zuflieRenden Gewassern Sehrtenbach, Quengelsbach,
Driescheider Bach und Bellersbach erwéchst die Gefahr der Uberflutung nach Starkregen. Insbesondere
an den Engstellen, wie Briicken oder Durchlasse oder auch am Beginn von Verrohrung, ist die Gefahrdung
besonders hoch. Hiervon betroffen sind dann auch Bereiche wie Wiedstra3e und BahnhofstralRe, die nicht

im direkten Umfeld der Gewasser zu sehen sind.
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Sehrtenbach, Einlaufbauwerk Verrohrung Umspannwerk

Am Driescheider Bach und am Bellersbach wurden in der Vergangenheit das Risiko absenkende Hoch-
wasserriickhaltebecken errichtet. Diese Becken sind an die heutigen Niederschlagsbedingungen anzupas-

sen.

Die lang ansteigende Hochstral3e generiert bei Starkregen Abflisse, die bis in die Tiefgarage in der Wil-
helmstralie reichen werden. Es muss aufgrund der Grol3e der versiegelten Flachen Uberall dort, wo ent-

sprechende Gefalle vorliegen mit wild abflieBenden Wasser gerechnet werden.
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3.2.2 AK, Bergenhausen

Sudwestlich des Stadtgebietes ist Bergenhausen oberhalb der B 256 zu finden.

Uber den Olser Weg erreicht Oberflachenwasser aus einem ca. 2 ha groRen Einzugsgebiet die Bebauung.
Tief liegende Geb&ude werden bei Starkregen betroffen sein.

Anl 1 - konzept - Altenkirchen.docx, Seite 12 von 47



Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen - Flammersfeld
Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept AK 1lI

Konzept fur Altenkirchen

3.2.3 AK, Dieperzen

Nordlich von Altenkirchen liegt Dieperzen am Rand der Talaue des Erbaches. Von Westen flie3t der Die-

perzbach entlang der Bebauung zum Erbach.

Aus der nordwestlichen Feldflur erreicht Oberfl @2chel
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3.24 AK, Honneroth

Honneroth, ein separater Ortsteil von Altenkirchen, liegt nérdlich der B 256 in Hanglage zwischen der L
267 nach Hamm und der Talaue des Erbaches. Hier ist hoch verdichtete Bebauung, Gberwiegend Einzel-

hauser, ausgebaut vom Keller bis ins Dachgeschoss, anzutreffen.

BV A Y
Die Hanglage und die ausgebauten Kellergeschosse erhéhen das Risiko des Wassereintritts bei Starkre-

gen.
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Das zuflieRende Wasser hat haufig keinen Ablauf rund ums Haus. Wasserfallen vor den tief liegenden

Eingéngen oder Fenstern sind oft zu finden.

Am dstlichen Rand sind eine Schule und ein Kindergarten untergebracht. Der Kindergarten wird von Ab-
flussen aus den angrenzenden StraRen erreicht. Uber die bodengleichen Eingéange wird das Wasser dann
in das Geb&dude eindringen kdnnen.

N \"\
Oben auf dem Steinchen i \
~1 \\
. I \ b
261.4 all
| \, \
| '| |
|
I / |
| /] Qf
{4

|
——+

|

|

Anl 1 - konzept - Altenkirchen.docx, Seite 15 von 47



=H
—_—

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen - Flammersfeld
Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept AK 1lI

Konzept fur Altenkirchen

3.2.5 AK, Leuzbach

Sidwestlich, direkt an das Stadtgebiet angrenzend, ist der Stadtteil Leuzbach zu finden. Der gleichnamige
Bachlauf ist innerorts mit Betonrohren DN 400 verrohrt. Nordwestlich der B 256 ist ein kleines HRB fir den

Leuzbach vorhanden. Dieses Becken ist nicht dimensioniert. Ein Einlaufbauwerk fiir den Durchlass unter

der Bundesstrale reduziert den Ablauf.
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Zwischen WiedstraRe und Almersbacher Stra3e fliel3t der Leuzbach wieder offen in einem schmalen Bett.

Gering dimensionierte Durchlasse unter der StraBe und der Bahnlinie sollen das anfallende Wasser ablei-

ten.
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Uberstau aus der Verrohrung und vor den Durchldssen wird zu bis zu den angrenzenden Anwesen reichen.

Besonders Uber tief liegende Eingange und Kelleréffnung wird Wasser den Zugang in die Gebaude finden.

Auch von den StralRenoberflachen von Tannenweg und Larchenweg sowie von dem Leuzbacher Weg wird

Wasser zu den kritischen Eintrittspforten an den angrenzenden Hausern gelangen.

4 Ortsbegehungen

Zur Vorbereitung der Ortsbegehungen wurde am 11. Mai 2023 in einer Sitzung des Umwelt- und Bauaus-
schusses (UBA) die Thematik der Hochwasser- und Sturzflutenvorsorge erlautert, zu der auch Pressever-

treter eingeladen waren.
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