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Sohle der Grabenverrohrung DN 300 im weiteren Verlauf unbekannt
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NN+160.00m
LS Heckerfelder Bach

NN+180.00m
LS Hecker Bach

MW-Kanal DN 400 So. 175,03
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Heckerfelder Bach
Zuflussabschätzung ca. 1,0 m³/s
Aerf bei v = 1,5 m/s => 0,75 m²

Verrohrungsabschnitt
mit Wellprofil Maulform

Heckerfelder Bach
Bestand: Verrohrung in DN 300
Geplant: teilw. offenes Bachprofil
oben 2,0 m / unten 0,5 m /
Tiefe >= 0,8 m / A >= 1,0 m²

Anschluss an vorh. Bachlauf

Anschluss an vorh. Graben

Im Steilstück keine Vermessung
Geländedaten aus DGK5

Hecker Bach
Zuflussabschätzung ca. 0,7 m³/s
Aerf bei v = 1,5 m/s => 0,6 m²

Anschluss an
vorh. Bachlauf

Anschluss an vorh. Bachlauf

Verrohrungsabschnitt
mit Wellprofil Maulform

Hecker Bach
Bestand: Verrohrung in DN 250 und DN 300
Geplant: teilw. offenes Bachprofil
oben 2,0 m / unten 0,5 m /
Tiefe >= 0,8 m / A >= 1,0 m²

Kanaldaten weitgehend unbekannt

Kur-Kölner-Straße

Forstweg

Forstweg
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BUR 019 Planung:
Heckerfelder Bach
Anlage offener Bachlauf mit
Querungsbauwerken/Verrohrungsstrecke
Bachprofil Tiefe 0,80 m, Breite oben/unten 2,00/0,50 m
(Mindestmaße, Ausführung möglichst naturnah)
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

BUR 018 Planung:
Hecker Bach
Offenlegung/Neuordnung
für verbesserten Wasserabfluss durch Ortslage
Zuflussabschätzung ca. 0,70 m³/s
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

Zusatz Planung
Heckerfelder Graben/ Heckerfelder Graben
Fortführung in Verrohrung DN 300 Bestand
Zustand im Zuge weiterer Planungen intensiv überprüfen
Schutzeinrichtung vor Verlegung installieren

BUR 019 Planung:
Heckerfelder Bach
Ableitung über vorhandenen Graben zur Wied

L = 55,00 m

BUR 019 Planung:
Heckerfelder Bach
Querung Kur-Kölner-Straße / Verrohrung Bereich Haus 26
Neubau Wellprofil Maulform
Innenmaße Breite/Höhe ca. 1.350/1.050 mm
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BUR 019 Planung:
Heckerfelder Bach
Verdämmung Verrohrung DN Bestand

BUR 019 Planung:
Heckerfelder Bach
Offenlegung/Neuordnung
für verbesserten Wasserabfluss durch Ortslage
Zuflussabschätzung ca. 1,00 m³/s
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

BUR 019 Planung:
Heckerfelder Bach
Fortführung offener Bachlauf

BUR 018 Planung:
Hecker Bach
Ableitung über vorhandenen Graben zur Wied

BUR 018 Planung:
Hecker Bach
Querung Kur-Kölner-Straße
Neubau Wellprofil Maulform
Innenmaße Breite/Höhe ca. 1.350/1.050 mm

BUR 018 Planung:
Hecker Bach
Verdämmung/Abbruch Verrohrung DN 300/250 Bestand
(Nicht dargestellt)

BUR 018 Planung:
Fortführung offener Bachlauf
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BUR 018 Planung:
Hecker Bach
Anlage offener Bachlauf mit Querungsbauwerk
Bachprofil Tiefe 0,80 m, Breite oben/unten 2,00/0,50 m
(Mindestmaße, Ausführung möglichst naturnah)
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

Zusatz Planung
Heckerfelder Graben
Nach Entfall Zufluß Heckerfelder Bach ist die Grabenverrohrung
DN 300 B ausreichend dimensioniert, insofern wird von einer
Offenlegung des Heckerfelder Bach abgesehen
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Projektnummer: BUR 018 / BUR 019
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Region: Untere Wied
Teilbereich Burglahr-Heckerfeld

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Gefährdung: BUR 018 Hecker Bach Aufstau vor Verrohrungsstrecke
BUR 019 Heckerfelder Bach Aufstau vor Verrohrungsstrecke

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Maßnahme: BUR 018 Hecker Bach Verbesserung Hochwasserabfluss
BUR 019 Heckerfelder Bach Verbesserung Hochwasserabfluss

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Beteiligte: Anlieger/Grundstückseigentümer
Ortsgemeinde Burglahr
Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Kreisverwaltung Altenkirchen
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Verbandsgemeinde
Altenkirchen - Flammersfeld

Konzeptionelle Planungen aus dem HWSV-Konzept
der VG AK - FF für den Bereich 01.00

Teilbereich Burglahr-Heckerfeld

Lageplan / Schnitte
Planung

M.: 1 : 500

M.: 1 : 500/50

M.: 1 : 5.000
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ibhoelzemann@t-online.de
Fon: 02685 989600

- Beratender Ingenieur -
Bergstraße 9 57641 Oberlahr

Ingenieurbüro Hölzemann

Dipl.-Ing. Eckhard Hölzemann

in Kooperation mit igeo GmbH

Oberlahr, den 30. Juni 2022

Wasser Raum Umwelt Energie

Verbandsgemeinde
Altenkirchen - Flammersfeld

Konzeptionelle Planungen aus dem HWSV-Konzept
der VG AK - FF für den Bereich 01.00

Teilbereich Burglahr-Heckerfeld

Lageplan / Schnitte
Planung

M.: 1 : 500

M.: 1 : 500/50
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