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Giershäuser Bach
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Giershäuser Bach
Ersatz der Bachverrohrung mit offenem Graben und
Wellprofil Maulform unter der Hauptstraße
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GIE 005 Planung:
Hauptstraße K18
Herstellung Notabflusswege
Bereich Haus 2 Beulsweg und Haus 5 Im Allen
südlich Ortsauswärts
Im Zuge weiterer Planungen verworfen
Ersatz Straßenbau Planung

GIE 016 Planung:
Giershäuser Bach
Anschluss an Bachlauf Bestand

GIE 013 Planung:
Giershäuser Bach neu
Querung Hauptstraße K18
Abbruch Durchlass DN 400 Bestand
Neubau Wellprofil Maulform
Innenmaße Breite/Höhe ca. 1.350/1.050 mm

GIE 011 Planung:
Giershäuser Bach neu
Rückbau/Verdämmung Verrohrung DN 400 Bestand
(Nicht dargestellt)

GIE 016 Planung:
Giershäuser Bach
Anlage offener Bachlauf mit Querungsbauwerk
Bachprofil Tiefe 0,50 m, Breite oben/unten 2,00/0,50 m
(Mindestmaße, Ausführung möglichst naturnah)
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

GIE 011 Planung:
Graben/Giershäuser Bach
Offenlegung/Neuordnung
für eine gezielte Wasserableitung
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

GIE 011 Planung:
Giershäuser Bach/Zufahrt Haus 10
Neubau Plattenbrücke
Breite 4,00 m

GIE 011 Planung:
Graben/Giershäuser Bach
Anlage offener Bachlauf mit Querungsbauwerk
Bachprofil Tiefe 0,50 m, Breite oben/unten 2,00/0,50 m
(Mindestmaße, Ausführung möglichst naturnah)
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

GIE 016 Planung:
Giershäuser Bach neu
Rückbau/Verdämmung Verrohrung DN 300 Bestand

GIE 016 Planung:
Giershäuser Bach
Neuanlage Bach mit Abtrennung bisheriger Fließweg
für eine gezielte Wasserableitung
Zuflussabschätzung ca. 0,50 m³/s
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

GIE 016 Planung:
Giershäuser Bach
Fortführung offener Bachlauf

GIE 016 Planung:
Giershäuser Bach/Querung Wirtschaftsweg
Neubau Plattenbrücke
Breite 4,00 m

GIE 016 Planung:
Graben/Giershäuser Bach
Neuordnung Graben
Fließrichtung/Anschluss Bachlauf GIE 016 Planung
Ausformung als Mulde in Parzellenbreite, Stich ca. 0,75 m

GIE 013 Planung:
Abflussweg Oberflächenwasser über Hauptstraße ermöglichen
Seitliche Randeinfassungen vorsehen
Auftritt mindestens 12,50 cm
Planung/Ausführung im Zuge Straßenbau Baulastträger
Zuflussabschätzung Außengebiet Roschelshof ca. 0,30 m³/s
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GIE 016 Planung:
Giershäuser Bach
Aufgegebenes Bachbett der Sukzession überlassen
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Projektnummer: GIE 005 / GIE 007 / GIE 011 / GIE 013 / GIE 016
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Region: Nördliche Verbandsgemeinde
Teilbereich Giershausen

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Gefährdung: GIE 005 Hauptstraße Wild abfließendes Wasser
GIE 007 Graben Wild abfließendes Wasser
GIE 011 Graben Aufstau vor Verrohrung
GIE 013 Giershäuser Bach Aufstau vor Verrohrung
GIE 016 Giershäuser Bach Aufstau vor Verrohrung

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Maßnahme: GIE 005 Hauptstraße Entfällt sh. Ersatz
GIE 005 Ersatz Hauptstraße Planung Straßenbau
GIE 007 Graben Gezielte Wasserableitung
GIE 011 Graben Gezielte Wasserableitung
GIE 013 Giershäuser Bach Verbesserung Wasserabzug
GIE 016 Giershäuser Bach Gezielte Wasserableitung

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Beteiligte: Anlieger/Grundstücksbesitzer
Ortsgemeinde Giershausen
Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Kreisverwaltung Altenkirchen
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz

Verbandsgemeinde
Altenkirchen - Flammersfeld

Konzeptionelle Planungen aus dem HWSV-Konzept
der VG AK - FF für den Bereich 01.00

Teilbereich Giershausen

Lageplan / Schnitte
Planung

M.: 1 : 500

M.: 1 : 5.000

M.: 1 : 500/50
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ibhoelzemann@t-online.de
Fon: 02685 989600

- Beratender Ingenieur -
Bergstraße 9 57641 Oberlahr

Ingenieurbüro Hölzemann

Dipl.-Ing. Eckhard Hölzemann

in Kooperation mit igeo GmbH

Oberlahr, den 30. Juni 2022

Wasser Raum Umwelt Energie
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