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Uberflutungsbereiche

- potenzielle Uberflutungsbereiche in Auen

I:l potenzielle Uberflutungsgefahrdete Bereiche

I:l Uberflutungsbereich HQq,

Abflusskonzentrationen

Abflusskonzentration gering
Abflusskonzentration maRig

Abflusskonzentration hoch

Abflusskonzentration sehr hoch
Gefahrdung / MalRnahmen

Gefahrdung durch Sturzflut

Gefahrdung durch Oberflachenabfluss

Gefahrdung durch Hochwasser

Gefahrdung durch Eigenwasser

Eintrittspfad fur Gefahrdungen aus Gewassern

AMTE001

| Private Anwesen gegen —
N eindringendes Wasser sichern

Eintrittspfad fur Gefahrdungen aus Oberflachenabfluss

Textkasten MalRlnahmen

AMTEO002

Abfluss entlang der KreisstralRe
bis zum Bachlauf sicherstellen

AMTEOQO5

Abfluss Uiber den Hofraum zum
Bachlauf sicherstellen

AMTEOQO3

Privates Anwesen gegen
eindringendes Wasser sichern

5 . /- T R
m : 2 sl e PR Private Anwesen In der Bornwiese
AMTEQ04 ‘ (% gegen eindringendes Wasser sichern

Abfluss entlang der Kreisstrafie
bis zum Bachlauf sicherstellen [

M AMTEO09

Abfluss aus dem Hohlweg tber

AMTEO007

Einlaufbauwerk mit Rechen vor dem
Durchlass einbauen

AMTEOQO8

Bachbett von Bewuchs raumen und
Pfosten zum Geschwemmselriickhalt
in den Bachlauf einbringen

Datengrundlage:

Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz
(Nutzung mit Zustimmung vom 15.10.2002)

Gefdahrdungsanalyse des Landesamt fir Umwelt Rheinland-Pfalz

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
ALTENKIRCHEN - FLAMMERSFELD

RathausstraBe 13 - 57610 Altenkirchen - Tel: (026 81)85-0 - Fax: (026 81) 7122

Hochwasser / Sturzfluten Vorsorgekonzept

Gefahrdungs- und _ MaRstab :
Anlage : 2

MalRnahmenplan BlattNr. - 2 1:2.000
Gieleroth - Amteroth

Flammersfeld, im Februar 2023
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