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Vereinsheim gegen eir

Wasser sichern

- |

VA

Im hohen Rain

un li

| Pfosten zum Treibgutriickhalt in den

Kreuzung des Wirtschaftswegs zur |

Retention im tngelbabh nutzen

Legende

Uberflutungsbereiche

- potenzielle Uberflutungsbereiche in Auen

I:l potenzielle Uberflutungsgefahrdete Bereiche

- Uberflutungsbereich HQ, 4o

Abflusskonzentrationen

E;:; Abflusskonzentration gering
‘ Abflusskonzentration mafig
“ Abflusskonzentration hoch

“ Abflusskonzentration sehr hoch
Gefahrdung / MaRRnahmen
Gefahrdung durch Sturzflut
Gefahrdung durch Oberflachenabfluss
Gefahrdung durch Hochwasser
Gefahrdung durch Eigenwasser
Eintrittspfad fur Gefahrdungen aus Gewassern
Eintrittspfad fur Gefahrdungen aus Oberflachenabfluss

Textkasten MalRlnahmen

Bricke inkl. Brickennummer; Gefahrdung gering
Brucke inkl. Brickennummer; Gefahrdung hoch

Brucke inkl. Brickennummer; Gefahrdung sehr hoch

Datengrundlage:

Geobasisinformationen  der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz
(Nutzung mit Zustimmung vom 15.10.2002)

Gefahrdungsanalyse des Landesamtes fiir Umwelt Rheinland-Pfalz
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Hochwasser / Sturzfluten Vorsorgekonzept

Gefahrdungs- und MaRstab :
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