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1 Vorbemerkung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld hat das Ingenieurbiiro igeo GmbH, Flam-
mersfeld, mit der Erstellung eines Hochwasser-/Sturzfluten-Vorsorgekonzeptes fiir die Ortsgemeinden
Almersbach, Bachenberg, Birnbach, Eichelhardt, Fluterschen, Gieleroth, Helmenzen, Helmeroth, Hem-
melzen, ldelberg, Ingelbach, Isert, Kettenhausen , Mehren, Michelbach, Neitersen, Obererbach, Oberir-

sen, Oberwambach, Racksen, Schoneberg, Sorth, Stirzelbach, Volkerzen und Wélmersen beauftragt.
Hierzu werden drei Arten der Gefahrdung unterschieden:

Gefahrdung durch Hochwasser

Gefahrdung durch Sturzfluten nach Starkregen

Gefahrdung durch wild abflieRendes Wasser nach Starkregen

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt wurde das vorliegende topografische Kartenmaterial ausgewertet und mit den
speziellen Karten zur Sturzflutanalyse des Umweltministeriums sowie den Ortskenntnissen der Bearbeiter

abgeglichen. Eine Befragung der Ortsbirgermeister und der Rate floss in die Analyse mit ein.

In den Corona bedingt mehrfach verschobenen Ortsbegehungen zwischen Juni 2021 und September
2021 wurde Wert auf die breite Beteiligung der Anwohner gelegt. Erfreulicherweise lag die Teilnehmer-
zahl Gber den Erwartungen. Dabei konnten die Kenntnisse der Bearbeiter durch das Detailwissen der

Teilnehmer vervollstandigt werden.

2 Grundlagen

2.1 Unterlagen des Landesamtes fur Umwelt (LfU)

Uber das Informations- und Beratungszentrum Hochwasser hat das Landesamt fiir Umwelt verschiedene
Materialien und Unterlagen zum Thema Hochwasserriickhaltung und Starkregen der Verbandsgemeinde

zur Verfugung gestellt.

211 MalRnahmen an Gewdassern und in der Aue (Ing. Biro Feldwisch 2018)

Diese Unterlage aus dem Jahr 2018 betrachtet die Auenbereiche in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-
Flammersfeld hinsichtlich des Potentials zur Hochwasserriickhaltung. Dabei wird auch der Aspekt der
Generierung der Abflisse beleuchtet. Der textliche Teil wird erganzt durch Kartenmaterial mit den The-

men Flachennutzung und Abflussbildung, sowie Gewasser und Auen, Bestand und Mal3hahmen.
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Forderungen aus diesen Betrachtungen sind im hinsichtlich der Auenentwicklung in einigen Teilen schon
umgesetzt. Planungsarbeiten dazu sind in den lGberwiegenden Bereichen noch erforderlich und kénnten

bei entsprechender Férderung dann auch beauftragt werden.

Die hier formulierten Empfehlungen fir eine verédnderte und angepasste landwirtschaftliche Nutzung sind
fur die offentliche Hand nur schwer bis gar nicht umzusetzen. Au3er in anstehenden Flurbereinigungsver-
fahren kann von dieser Seite wenig Einfluss auf die Art und Weise der Nutzung genommen werden. Da-
her ist ein intensiver Austausch der Akteure vor Ort, Landwirte, Bevolkerung und Gemeindeverwaltungen

umso wichtiger.

2.1.2 Gefahrdungsanalyse, Sturzflut nach Starkregen (Ing. Biro Feldwisch 2018)

(UJIQJHQG ]X GHQ REHQ JHQDQQWHQ 8QWHUODJHQ ZXUGH RHEX®I YREV
Ing.-Blro Feldwisch erarbeitet und vom LfU zur Verfiigung gestellt. In diesem Modul sind, basierend auf
der Auswertung eines digitalen Gelandemodells, die Bereiche mit den unterschiedlichen Abflusskonzent-
rationen in den jeweiligen Gelandemulden und Talauen dargestellt. In 2020 erfolgte eine Anpassung die-

ser Daten.

2.2 Hochwasser

Im Untersuchungsbereich stehen gerechnete Hochwasserspiegellagen fir die Wied und fir die Nister zur
Verfugung. Das betrifft die Gemeinden Michelbach, Almersbach und Neitersen an der Wied sowie Hel-
meroth an der Nister. Fir die Bereiche der Ubrigen Gemeinden mit den dort flieBRenden Gewassern 3.
Ordnung muss auf die ausgewiesenen Uberflutungsflachen in den zur Verfigung gestellten Planunterla-

gen zurtckgegriffen werden

2.2.1 Uberflutungsflachen aus dem Starkregenmodul

Neben den Abflusskonzentrationen sind auch potentielle Uberflutungsflachen in den Talauen in dem Kar-

tenwerk des Starkregenmoduls dargestellt. Dazu wurde wie folgt vorgegangen:

Diese abflusswirksamen Tiefenlinien werden fiir die Ermittlung der Sturzflut-Wirkungsbe reiche bzw.
der potenziellen Uberflutungsbereiche um 1 m aufgehoht und beidseits in die Flache extrapoliert.
Durch Differenzbildung mit dem urspringlichen digitalen Gelandemodell kdnnen auf stark verein-
fachte Weise potenzielle Uberflutungsbereiche abgeleitet werden, die sich ergeben, wenn die Tiefen-

linien mit einem Wasserstand von 1 m geflutet werden (siehe Anhang).
7H[WDXV]XJ DXV A+RFKZDVVHUYRUVRIUUAN®XORER )0 X MAGHBFOHEBMISEhQ W
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2.3 Sturzfluten
231 Definition
Sturzfluten entstehen, wenn sich in kleineren Bachen oder Graben das Niederschlagswasser verursacht
GXUFK VWDUNH 5HJHQIIOOH VDPPHOW XQG PLWDHIMHPA HOHB IDAKIBRIC
kommt. Fur diese Gefahrdungslage gibt es bislang keine zuverlassige Vorhersagemoglichkeit. Starkregen
treten haufig lokal sehr begrenzt auf und sind vielfach nur von kurzer Dauer mit sehr viel Niederschlag.
Wir gehen bei unseren Arbeiten von Regenereignissen aus, die min. 50 mm Niederschlag in einer Stun-
de, vielleicht auch zwei Stunden Regendauer erreichen.
Diese 50 mm Regen lassen sich flachenbezogen hochrechnen:
das sind 50 I/m? oder 500.000 I/ha oder 50.000 m3/km?

und davon kommt dann ein grof3er Teil zum Abfluss

2.3.2 Abflusskonzentration

Aber auch in den Bereichen weit von Bachlaufen und Gréaben entfernt kann sich Wasser nach Starkregen
sammeln und in Mulden oder Hohlwegen oder aber auch innerorts auf StraRen zum Abfluss kommen.

Hier sind aufgrund der geringeren EinzugsgebietsgroRen die zuflieRenden Wassermengen geringer und

damit auch das Gefahrdungspotential niedriger. Dennoch, DXFK GUHL =HQWLPHWHU AWLHIH

ungunstigen Fall groRen Schaden anrichten.

Die Abflusskonzentration wird vorwiegend durch topographische Faktoren wie Hangneigung,
Hangldnge und Hangform gesteuert. In den Bereichen, in denen eine Abflusskonzentration
stattfindet, besteht in der Regel auch eine besondere Neigung zur Sturzflutbildung bei St ark-
regen, insbesondere auf Ackerflichen mit geringer oder fehlender Vegetationshedeckung. Die
dadurch bedingte geringe Oberflachenrauigkeit fihrt zu schneller Oberflachenabflussbildung

mit hohen FlieBgeschwindigkeiten. Die Klasseneinteilung in Karte 5 erfolgt abhangig von de r
Lage (Bergland oder Flachland) des Untersuchungsgebietes im (siehe Anhang).

Zur Ermittlung der Sturzflut-Wirkungsbereiche werden abflusswirksame Tiefenlinien mit ein em
Mindesteinzugsgebiet von 20 ha herangezogen, die aus einem bereinigten Geland emodell mit
einer Bodenauflésung von 5 m errechnet wurden. Das urspringliche Gelandemodell w urde

dabei um abflusslose Senken bereinigt.
7H[WDXV]XJ DXV A+RFKZDVVHUYRUVRUUFHN®XQRER )0 X VA4 BEbHAeiMIg¢hQ W

2.3.3 Abflusspotential

Die kleinen Bachlaufe und Grében in der Verbandsgemeinde flieRen in aller Regel ruhig platschernd vor
sich hin. Im Fall eines Ereignisses, wie oben beschrieben, mit einem Niederschlag von rd. 50 mm pro
Stunde, werden diese Gewasser das anfallende Niederschlagswasser ableiten missen.

Nur zur Einschéatzung der GroRenordnung: Der Abfluss in einem Gewdasser mit einem Einzugsgebiet von
1 kmz, und davon gibt es in der VG etliche, kann durchaus die Grélienordnung von rund 4 m?/s erreichen.
Dann passt nichts mehr, das Bachbett ist zu schmal, die Verrohrungen / Durchlésse sind zu klein, Totholz
wird mitgefihrt, Verstopfungen / Verklausung sind vorprogrammiert und Hauser werden geflutet und

Stral3en werden beschéadigt.
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3 Gefahrdungsanalyse
3.1 Gefahrdung durch Hochwasser

Die Bearbeitung erfolgt entsprechend der Position 3.4 des Leistungsverzeichnisses. Dort wird vorgege-
ben, die Ausbreitungen der Wasserspiegellagen bei Hochwasser (HQ100) an der Wied und der Nister zu
untersuchen und darzustellen. Dazu werden die Daten der Wasserspiegellagenberechnungen den TIMIS-

Profilen aus dem Portal Datascout ibernommen.

3.1.1 Gemeinden mit gesetzlich festgestellten Uberschwemmungsgebieten

Entlang der Wied sind fir die hier relevanten Gemeinden Neitersen und Michelbach, ohne Widderstein,
Uberschwemmungsgebiete gesetzlich festgestellt worden. Basis dazu ist die oben genannte Wasser-

spiegellagenberechnung, die bis nach Michelbach reicht.

An der Nister gilt das Gleiche fur die Gemeinde Helmeroth mit dem Ortsteil FIogert und dem unterstrom

gelegenen Campingplatz.

Kreise dunkelblau: WSP-Lagenberechnung liegt vor, gesetzlich festgestelltes Uberschwemmungsgebiet ist ausgewiesen
Kreise hellblau: Uberschwemmungsgebiet nach altem preuf3ischen Wasserrecht wird herangezogen
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3.1.2 Gemeinden mit Uberschwemmungsgebieten nach altem preuRRischem Wasserrecht

Fur den Abschnitt der Wied zwischen der Michelbacher Mihle und der Kreisgrenze zum Westerwaldkreis
liegen keine gerechneten Daten zu einem HQ1o0 vor. Es gibt aber noch Unterlagen zu den Uberschwem-
mungsgebieten nach altem preuBischem Wasserrecht, die fiir die Arbeit ersatzweise herangezogen wer-

den.

Dies betrifft den Ortsteil Widderstein der Gemeinde Michelbach und die Gemeinde Ingelbach mit Ober-

und Niederingelbach.

Fur diese Bereiche wird eine Ubertragung einzelner Ausschnitte aus dem alten Kartenmaterial mit der
Darstellung der Uberflutungsflachen in ein modernes Kartenwerk versucht. Aufgrund des Flachenverzugs
des alten Kartenmaterials ist eine exakte Ubertragung leider moglich. Zur Validierung sind an dieser Stel-

le die pot. Uberflutungsgebiete ebenfalls eingetragen.

3.13 Gemeinden ohne Hochwassergeféhrdung (gem. Klassifizierung)

Die Ortslagen von Bachenberg, Birnbach, Eichelhardt, Fluterschen, Gieleroth, Helmenzen, Hemmelzen,
Idelberg, Isert, Kettenhausen , Mehren, Obererbach, Oberirsen, Oberwambach, Racksen, Schoneberg,
Sorth, Stirzelbach, Volkerzen und Wélmersen liegen nicht in den oder giinstig am Rand der Talauen der
Wied oder der Nister. Eine Gefahrdung durch ein klassifiziertes Hochwasser kann hier nicht festgestellt

werden oder ist aufgrund der Topographie nicht gegeben.

Dennoch kdnnen die in den Talauen liegenden Orte durchaus von dort durch- oder vorbeiflieRenden Ge-
wassern nach langeren Regenereignissen von Hochwasser betroffen sein. Hier Uberwiegt jedoch die

Gefahrdung durch Sturzfluten nach Starkregen.
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3.2 Gefahrdung durch Sturzfluten nach Starkregen

Kettenhausen liegt norddstlich des Driescheider Baches. Aus eher sehr kleinen, bis 3 ha gro3en, Ein-

zugsgebieten wird wild abflieBendes Wasser die Ortslage erreichen und kann einzelne ungunstig tief zum

StralRenraum liegende Anwesen treffen.
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4 Ortsbegehungen

Im Sommer 2021 fanden an 20 Tagen 43 Ortshegehungen statt. Eingeladen waren Gemeindevertreter

und (betroffene) Anwohner. Erfreulicherweise nahmen mehr als 340 Teilnehmer an den Ortshegehungen

teil. Es wurde Uber das Mitteilungsblatt &éffentlich

.‘.. M
[—\

B Vertretung Ortsbiirgermeisterin
In der Zeit vom 21. bis 25. Juli 2021 werde ich von den beiden Bei-
geordneten wie folgt vertreten:
21. bis 23. Juli 2021 - Herr Marco Bruck aus Gieleroth. Herr Briick
ist unter der Rufnummer 0151 40019721 erreichbar.
23. bis 25. Juli 2021 - Herr Ralf Kramer aus Herpteroth. Herrn Kra-
mer erreichen Sie unter der Rufnummer 0157 32589003.

Katja Schiitz, Ortsblrgermeisterin

Offentliche Bekanntmachung
B Einladung zur Ortsbegehung
in der Ortsgemeinde Gieleroth
Im Rahmen der Erstellung eines Hochwasser-/Sturzfluten-Vorsor-
gekonzeptes fir die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld,
findet am
Freitag, 23.07.2021, 16.00 Uhr,
am Dorfplatz in Amteroth
eine Ortsbegehung statt. Durch die Verbandsgemeinde wurde das
Ingenieurbiro IGEO aus Oberlahr mit der Erstellung eines Konzep-

Donnerstag, 15.07.2021

sowie personlich mit Einladungsschreiben an die zunéchst als betroffen eingeschétzten Grundstucksbe-

sitzer eingeladen.
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im der Vergangenheit hiufen sich sturtflutartige Regeniille und die Medien berichten dber Kimatische Verin.
derungen. Starkregenersignisse sind cannoch sxtrem seltan und kianen sshr punkmoell 7. B. bei Sommergs.
wittem auftrecen. Bei soichen Ereignissen scheint dzs VWasser von iiberall herzukommen — als Regenguss, von
den Feidern und Wegen, aus der Kanaisation und 2us dem sonst harmiosen und erigs fisfenden Keinen Bach.
In Mulden und Tieflagen sammele sich das Wisser sehr rasch und kann ganze Geblude durchdringen. lm Ge-
gensacz 7u den Hockwassem cer Plize sind Smrefocen mrml;:r!pbn:l begram. jedach kaum verhersag-
bar. Bei solchen igen Reagenillen fihre die | e it fenlender Var-
sorge, zum Teil zu immensen Schiden.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersield hat sich daber entzchisden, fir Ihre Ortspameinde sich dis-
sem Froblem zu stellen und hat das Biiro IGED. Oberiahr, mit der Aufstelung ines Hochwasser-/Starkregen-
vorsargekonzeptes beauftragt. Die Erstellung dieses Konzepees wird durch das Landesumweltministerivm mit
90 % gefirdert. Ziel ist &5, Gelahrenstellen Ty erkennen, zu beschreiben und die Anwohner und sonstigen
Verantwortichen higriber zu infcrmisren. Dort wo es méglich ist, soll dber Schuzmalinzhmen beraten und
imformiert werden.

Das Biiro FGEO, Obertihr, hat im Auftrag der e die O die
Es im Ramen einer Begehung

Dennerseag, 01, Juli 2021,

diese Stellen in der Ortsgemeinde Almersbach besichtigen. D Ihr Anwesen bei solchen Ereignissen pefahrdet
sein kot erhalben Si diese Emiadung. Bei diser Ortsbegehung werden hilfreiche Tips und Anregungen
Vermeidung von | durch den erfihrenen Wasserwircschaft-

Singericur. Herr Eckhard Hetamann, [:g:b:m

e aingaiasen:

Trefpunict ist um 17:00 Uhr am Parigplatz Kirchweg in Almersbach

Besonderheic aufgrund der alcuellen Corona Pandemis:

Troez der skruslien L:g: micheen wir diese Oreshegehung durchiihren. Aufgrund der sich nderncen Rege-
bungen zur kann die erst ab einer 7-Tage inzidenz unter 100
seastiincen. Die Venn:hlmn( findee unter Bxachtung der aktuellen Hygisne und Sicherheitsmalinahmen zu
COMVID-15 srane. Hierzu ist 25 nocwendiz, dass Sie sich vorher telefonizch unter (12681/85-184) oder per E-
Mail unter thirza.sebvifTvg-akff.de anmekden.

Die Ortsgemeinde Almerzhach und die Verbandsgemeinde Aloenkirchen-Flammersield frewen sich, wenn Sie
an cisser Infarmationsveranstaloung tsilnehmen.

Freundliche Gruz

6 /.«"M_J
y

Fred Jiingerich
Biirgermeister

Nach einer kurzen Einfiihrung ins Thema und einer Einordnung und Abgrenzung des Themas Starkregen

(vgl. Kap. 2 Grundlagen) von den Ublichen Geschehnissen um Uberlastete Kandle, entstand jeweils ein

reger Austausch mit den teilnehmenden Anwohnern, ausgehend von bisher erlebten Problemféallen.
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Am 21. Juni 2021 fand in Kettenhausen eine Ortsbegehung gemeinsam mit Gemeindevertretern und
Anwohnern statt. Als Treffpunkt war der Parkplatz am Friedhof vereinbart. Es fanden sich um 18:00 Uhr 7

Teilnehmer ein.

INKetWHQKDXVHQ ZXUGHQ ]ZHL 2EMHNWH LQ GHU A+DXSWVWUD%H3 QIK
zum StraBRenraum Wassereintritte zu erwarten haben. Hier sind Sicherungsmaflinahmen an den Hausoff-

nungen erforderlich, da eine Ableitung des zustrémenden Wassers nicht effektiv zu leisten ist.
*OHLFKHV JLOW Il+U HLQ *HEIXGH A,P )XFKVKRI3 XQG A$XlI GHP +HLGFK

,P ITHXEDXJHELHW A$Xl GHP 7TUHSSFKHQ?3 PXVVWH DXI GV HDWVY KW GKIDU

die Terrassen in die Wohngeb&aude hingewiesen werden.

Enm|JOLFKHU :DVVHUHLQWULWW LQV *HEIXGH GXUFK HLJHQHWWHX¥
werden. Der Bewohnerin konnte erklart werden, wie mit einfachen MalRBhahmen eine Wasserableitung

weg vom Haus ermdglicht werden kann.

Seite 9 von 15



igeo - Planungen fir Mensch und Natur

Ingenieure fur Wasserwirtschaft und Umweltplanung GmbH
Rheinstrale 36 - 57632 Flammersfeld - Tel 02685- 9893- 04 - E- Mail info@igeo-gmbh.de

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld
Hochwasser/Sturzfluten +Vorsorgekonzept in der Alt VG Altenkirchen Teil 2 Kettenhausen

5 Hochwasser und Sturzfluten Vorsorgekonzept

Hier im Textteil werden die vorgeschlagenen MalRnahmen, abweichend zu den Planunterlagen, farblich

den einzelnen Tragern zur besseren Unterscheidung zugeordnet.

In Kettenhausen werden nur an wenigen Anwesen Einrichtung zur Sicherung gegen eindringendes Was-

ser vorgeschlagen.

'LH $QSDVVXQJ GHU 6WUD%HQREHUIOIFKH LQ GHU A+DXSWYBHUD®H 3
chenwassers in den nach Westen fiihrenden Wirtschaftsweg wird das dort befindliche landwirtschaftliche

Anwesen deutlich entlasten.
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6 MalRnahmenubersicht

Kommunale Vorsorge:
Wasserwege durchs Dorf finden
Notabflusswege in kommunaler und privater Kooperation herstellen
Wasserfuhrung wo immer méglich im Stralenraum sicherstellen
Gewasserunterhaltung anpassen
Einlaufbauwerke und Geschwemmselfang herstellen
Engstellen und Durchlésse anpassen
Abflussregime anpassen: Nutzungsanpassung, Abflussreduzierung, -umleitung, -riickhaltung
Abflusskonzentrationen in der Bauleitplanung bertcksichtigen
Unterstitzung bei privaten Sicherungsmafl3nahmen gewahren
Baulasttrager (z.B. Werke / LBM) einbinden
In der Bauleitplanung HWSV-Vorsorge aufnehmen
HWSV-Konzepte bitte nicht in der SSAuEODGH AYHUJHVVHQ?3
TurnusmaRige Information an die Bevodlkerung (z.B. im Bléattchen)
Bereitstellung der Informationen auch auf den Internetseiten (OG/VG)
$QZHQGXQJ GHV LQ GHU 9* HUDUEHLWHWHQ A+DQGOXQJVOHLWIDC
Alarm- und Einsatzplanung der Rettungskréfte abstimmen

Ubungen zum Katastrophenschutz durchfiihren

Private Vorsorge:
Anerkenntnis der persénlichen privaten Zustandigkeit
Offnungen unter Riickstauniveau, in bes. kritischen Bereichen dauerhaft, verschlieRen!
Kritische Infrastruktur (Heizung, Kiihltruhe, Waschmaschine, Stromleitungen etc.) aus dem Uberflu-
tungsbereich entfernen
Wasserfallen vor dem Haus (Dachwasser), wenn mdaglich, umbauen
Entwasserungssysteme gegen Rickstau anpassen
Elementarschadenversicherung abschlieRen

Lagerflachen in Gewassernéhe entfernen
Informieren Sie sich:

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge

ibh.rip-umwelt.de

Kompetenzzentrum fiir Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement
khh.rlp-umwelt.de

hochwassermanagement.rip-umwelt.de/servlet/is/175640 und /176958 und /177064
Verbandsgemeinde Altenkirchen +Flammersfeld

vg-ak-ff.de
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7 Malnahmenlisten mit Priorisierung
MaRnahme Bezeichnung Auswirkung Zustandigkeit Zeitplan
= . I =
KET001 Sicherung des énwe;gns .Auf.dem Treppchen Nr. 9 Koblenzer Objektschutz Privat eigenes
StralRe gegen riickseitig eindringendes Wasser Ermessen
KET002 $|ch§rung der Anwesen Hauptstral3e Nr. 17, 19, 21 gegen Objektschutz Privat eigenes
eindringendes Wasser Ermessen
KET003 $|ch§rung des Anwesens Auf dem Heidchen Nr. 7 gegen Objektschutz Privat eigenes
eindringendes Wasser Ermessen
KET004 Wasserfihrung im StraRenraum herstellen sichere Wasserfihrung Ortsgemeinde langfristig
KET005 $|ch§rung des Anwesens Im Fuchshof Nr. 5A gegen Objektschutz Privat eigenes
eindringendes Wasser Ermessen
KET006 Slchgrung der Anwesen In den Garten Nr. 4 und 6 gegen Objektschutz Privat eigenes
eindringendes (Dach-)Wasser Ermessen
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8 Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1 Ubersichtskarte

Anlage 2 Gefahrdungs- und MaRnahmenpléne

Bearbeitet im Auftrag der igeo GmbH

Oberlahr, den 08. 02. 2023

Ingenieurbiro Holzemann
Wasser Raum Umwelt Energie

Dipl.-Ing. Eckhard Holzemann
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