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geplante Bachsohle

Bachsohle, Bestand

Anpassung GOK

Anpassung GOK

kreuzender SW-Kanal

kreuzender MW-Kanal

Silberbach
Zuflussabschätzung ca. 5,6 m³/s
Aerf bei v = 2 m/s => 2,8 m²

Rotter Bach
Zuflussabschätzung ca. 6,6 m³/s
Aerf bei v = 2 m/s => 3,3 m²

Wiesenbach
Zuflussabschätzung ca. 12,7 m³/s
Aerf bei v = 2 m/s => 6,35 m²

Wiesenbach
Kastenprofil 3 m x 2,1 m; A = 6,3 m²
Aerf bei v = 2 m/s => 6,35 m²

Wiesenbach
Kastenprofil 3 m x 2,1 m; A = 6,3 m²
Aerf bei v = 2 m/s => 6,35 m²

Rotter Bach
Kastenprofil 2 m x 1,7 m; A = 3,4 m²
Aerf bei v = 2 m/s => 3,3 m²

Silberbach
Bestand: Verrohrung in DN 1000
Geplant: offenes Bachprofil
oben 2,5 m / unten 1,5 m /
Tiefe 1,7 m / A = 3,4 m²

Rotter Bach
Bestand: Verrohrung in DN 1000
Geplant: offenes Bachprofil
oben 2,5 m / unten 1,5 m /
Tiefe 1,7 m / A = 3,4 m²

Wiesenbach
Bestand: Verrohrung in DN 1200, teilw.
Geplant: offenes Bachprofil
oben 4,0 m / unten 2,0 m /
Tiefe 2,1 m / A = 6,35 m²
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OBL 014 Planung:
Silberbach
Offenlegung/Neuordnung
für verbesserten Wasserabfluss durch Ortslage
Zuflussabschätzung ca. 5,60 m³/s
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

OBL 014 Planung:
Silberbach
Fortführung offener Bachlauf

OBL 014 Planung:
Silberbach
Anlage offener Bachlauf
Bachprofil Tiefe 1,70 m, Breite oben/unten 2,50/1,50 m
(Mindestmaße, Ausführung möglichst naturnah)
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

OBL 014 Planung:
Silberbach
Querung Silberwiesenstraße
Neubau Plattenbrücke
Breite 4,00 m

OBL 014 Planung:
Silberbach
Abbruch Verrohrung DN 1000 Bestand
(Nicht dargestellt!)

OBL 014 Planung:
Rotter Bach
Querung Kur-Kölner-Straße
Neubau Kastenprofil
Innenmaße Breite/Höhe ca. 2.000/1.700 mm

OBL 014 Planung:
Wiesenbach
Querung Bergstraße / Verrohrung Bereich Haus1
Neubau Kastenprofil
Innenmaße Breite/Höhe ca. 3.000/2.100 mm

OBL 007 Planung:
Silberbach/Rotter Bach
Fortführung offener Bachlauf

OBL 014 Planung:
Rotter Bach
Anlage offener Bachlauf mit Querungsbauwerk
Bachprofil Tiefe 1,70 m, Breite oben/unten 2,50/1,50 m
(Mindestmaße, Ausführung möglichst naturnah)
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

OBL 014 Planung:
Rotter Bach
Offenlegung/Neuordnung
für verbesserten Wasserabfluss durch Ortslage
Zuflussabschätzung ca. 6,60 m³/s
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

OBL 014 Planung:
Rotter Bach
Fortführung offener Bachlauf

OBL 007 Planung:
Wiesenbach
Abbruch Verrohrung DN 1200 Bestand
(Nicht dargestellt!)

OBL 007 Planung:
Wiesenbach
Umgestaltung offener Bachlauf mit
Querbauwerken/Verrohrungsstrecken
Bachprofil Tiefe 2,10 m, Breite oben/unten 4,00/2,00 m
(Mindestmaße, Ausführung möglichst naturnah)
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

OBL 014 Planung:
Wiesenbach
Zufahrten Anwesen 1, 2, 6, 8
Neubau Plattenbrücken
Breite 4,00 m

OBL 007 Planung:
Wiesenbach
Offenlegung/Neuordnung
für verbesserten Wasserabfluss durch Ortslage
Zuflussabschätzung ca. 12,70 m³/s
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

OBL 007 Planung:
Wiesenbach
Querung Bahnhofstraße / Verrohrung Bereich Haus 26/37
Neubau Kastenprofil (Ersatz für Brücke Konzept!)
Innenmaße Breite/Höhe ca. 3.000/2.100 mm

OBL 007 Planung:
Wiesenbach
Ableitung über vorhandenen Graben zur Wied
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OBL 014 Planung:
Silberbach
Zufahrt Anwesen 5
Neubau Plattenbrücken
Breite 4,00 m

L = 44,00 m

L = 40,00 m

L = 45,00 mL = 145,00 m
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Projektnummer: OBL 007 / OBL 014
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Region: Untere Wied
Teilbereich Oberlahr 01 (Brunnenplatz)

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Gefährdung: OBL 007 Wiesenbach Aufstau vor Verrohrungsstrecke
OBL 014 Silberbach Aufstau vor Verrohrungsstrecke

Rotter Bach Aufstau vor Verrohrungsstrecke
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Maßnahme: OBL 007 Wiesenbach Verbesserung Hochwasserabfluss
OBL 014 Silberbach Verbesserung Hochwasserabfluss

Rotter Bach
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Beteiligte: Anlieger/Grundstücksbesitzer
Ortsgemeinde Oberlahr
Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Kreisverwaltung Altenkirchen
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz

Verbandsgemeinde
Altenkirchen - Flammersfeld
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