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Bachlauf verrohrt in DN 800 (verzerrte Darstellung)

So. SW Kanal 195,13

85
,6

3
19

4,
36

90
,5

9
19

4,
55

12
5,

27
19

2,
85

12
6,

74
19

2,
91

12
7,

75
19

4,
24

12
9,

54
19

4,
48

19
4,

87
13

2,
98

19
4,

87

13
5,

35
19

4,
14

14
3,

65
19

2,
56

19
2,

70
14

5,
40

19
2,

73

19
6,

52

19
6,

18

19
3,

51
19

3,
61

So. SW Kanal 192,22

13
7,

75

17
,5

7
19

5,
71

19
2,

93

37
,8

5
19

4,
67

19
2,

93

63
,1

2
19

3,
92

19
6,

45

68
,1

2
19

3,
31

19
6,

51

85
16

19
3,

22
19

6,
15

12
7,

75
19

2,
64

19
4,

24

14
0,

65
19

2,
58

14
5,

40
19

2,
55

19
3,

51

13
,1

8
19

7,
23

17
,5

7
19

7,
21

37
,8

5
19

6,
17

63
,1

2
19

6,
45

68
,1

2
19

6,
51

71
,6

6
19

6,
34

82
,6

6
19

6,
03

19
6,

04
19

7,
12

(1
97

,3
0)

84
,7

7
19

4,
52

Bachlauf verrohrt
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OBN 008 Planung:
Limbach Kreuzung Bahntrasse/ Wiedtalsammler
Neubau Kastenprofil
Neuordnung Bachlauf Bestand Anschlussbereich
Innenmaße Breite/Höhe 4.000/1.000 mm
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

OBN 008 Planung:
Limbach Kreuzung B 256
Neubau Kastenprofil
Innenmaße Breite/Höhe 3.000/1.500 mm
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

OBN 008 Planung:
Limbach
Offenlegung/ Neuordnung
für verbesserten Wasserabfluss durch Ortslage
Zuflussabschätzung ca. < 6,00 m³/s

OBN 008 Planung:
Limbach
Anlage offener Bachlauf / Verdämmung Verrohrung DN 800 Bestand
Bachprofil Tiefe 1,50 m, Breite unten/oben 1,35/4,00 m
(Mindestmaße, Ausführung möglichst naturnah)
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

OBN 007 Planung:
In der Limbach
Anpassung Straßenkörper / Anlage Flutmulde
für geordneten Wasserabfluss in Limbach

OBN 007 Planung:
In der Limbach
Anpassung Straßenkörper/ Anlage Flutmulde
für geordneten Wasserabfluss in Limbach

OBN 010 Planung:
B 256
Anpassung Straßenkörper
für Ableitung Starkregen in Birnbach
nach vertiefter Betrachtung Örtlichkeit nicht sinnvoll
Ersatz Neuordnung Limbach OBN 008
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OBN 008 Planung:
Limbach
Neuordnung Bachlauf Bestand
Bachprofil Tiefe 1,50 m, Breite unten/oben 1,35/4,00 m
(Mindestmaße, Ausführung möglichst naturnah)
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich
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Wiedtalsammler unsicher!
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OBN 008 Planung:
Limbach Kreuzung Zum Acker
Neubau Plattenbrücke
Breite 4,00 m

Achtung:
Im Zuge weiterer Planungen Kanaltiefe überprüfen!

L = 26,00 m
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Limbach
Projektnummer: OBN 007 / OBN 008 / OBN 010
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld
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Teilbereich Obernau

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Gefährdung: OBN 007 In der Limbach Wild abfließendes Wasser
OBN 008 Limbach Aufstau vor Verrohrungsstrecke
OBN 010 B 256 Überflutung durch Limbach

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Maßnahme: OBN 007 In der Limbach Überflutungsschutz
OBN 008 Limbach Sichere Wasserführung
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