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Zufahrt in das
Flachswieschen

Wiedstraße

Neubau der Brücke mit Anpassung des Gewässerprofils
Abflussquerschnitt Bestand = ca. 16 m²
Abflussquerschnitt Planung = ca. 23 m²

Flutmulde vorsorglich vorsehen
zur HW-Ableitung bei Verklausung der Brücke

Straßenoberfläche anpassen zur Vermeidung von
Abflüssen in das Flachswieschen
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SEI 015 Planung:
Holzbach
Anpassung Gewässerprofil an Brückenneubau
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

SEI 015 Planung:
Holzbach
Neubau Brücke
Erhöhung Abflussquerschnitt zur Vermeidung von Aufstau
Aus Vorbemessungen erforderlicher Abflussquerschnitt
Aerf = rund 23 m² gegenüber ca. 16 m² Bestand
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

SEI 014 Planung:
Holzbach
Anlage Flutmulde
Umgehung Holzbach bei Verklausung Brücke
Anpassung Straßenkörper an Höhenlage Flutmulde

SEI 015 Planung:
Zufahrt Im Flachswieschen
Anpassung Straßenkörper an Höhenlage Brückenneubau links-, rechtsufrig
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Projektnummer: SEI 014 / SEI 015
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Region: Holzbach/Wied
Teilbereich Seifen 02

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Gefährdung: SEI 014 Zufahrt Aufstau vor Straßenkörper
Im Flachswieschen

SEI 015 Holzbach Aufstau vor Brückenbauwerk
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Maßnahme: SEI 014 Zufahrt Kompensation veränderte
Im Flachswieschen Abflussverhältnisse

SEI 015 Holzbach Wiederherstellung Abflussprofil
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Beteiligte: Anlieger/Grundstückseigentümer
Ortsgemeinde Seifen
Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Kreisverwaltung Altenkirchen
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Verbandsgemeinde
Altenkirchen - Flammersfeld

Konzeptionelle Planungen aus dem HWSV-Konzept
der VG AK - FF für den Bereich 01.00
Teilbereich Seifen, Im Flachswieschen

Lageplan / Schnitte
Planung

M.: 1 : 500

M.: 1 : 500/50

M.: 1 : 5.000
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ibhoelzemann@t-online.de
Fon: 02685 989600

- Beratender Ingenieur -
Bergstraße 9 57641 Oberlahr

Ingenieurbüro Hölzemann

Dipl.-Ing. Eckhard Hölzemann

in Kooperation mit igeo GmbH

Oberlahr, den 30. Juni 2022

Wasser Raum Umwelt Energie

Verbandsgemeinde
Altenkirchen - Flammersfeld

Konzeptionelle Planungen aus dem HWSV-Konzept
der VG AK - FF für den Bereich 01.00
Teilbereich Seifen, Im Flachswieschen
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