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WAL 018 Planung:
Hauptstraße / Hemmelzer Weg
Verbesserung der Wasserführung
Zuflussabschätzung gesamt ca. 0,40 m³/s
davon ca. 0,20 m³/s aus Wirtschaftsweg

WAL 018 Planung:
Hemmelzer Weg
Herstellung Aufkantung Auftritt ca. 0,20 m

WAL 018 Planung:
Hauptstraße
Anpassung Straßenkörper für geordneten Wasserabfluss
Abflussweg über Straße in Jochbach
Profilierung Mulde Richtung Jochbach Stich ca. 1,00 m
Sicherung mit Wasserbausteinen
Planung Längs-/ Quergefälle unter Beachtung RStO 12

WAL 020 Planung:
Hauptstraße / Anwesen Haus 25
Herstellung Aufkantung vor Haus 35
Abbruch Bordanlage aus ca. 10,00 m
Profilierung Mulde Richtung Jochbach Stich ca. 1,00 m
Sicherung mit Wasserbausteinen
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

WAL 020 Planung:
Hauptstraße / Anwesen Haus 25
Herstellung Notabflussweg zum Jochbach
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

WAL 023 Planung:
Zur Dorfhecke
Anpassung Straßenkörper für geordneten Wasserabfluss
Quergefälle zur Bergseite
Planung Längs-/ Quergefälle unter Beachtung RStO 12

WAL 023 Planung:
Zur Dorfhecke
Verbesserung der Wasserführung
Zuflussabschätzung Dorfhecke und Außengebiet ca. 0,50 m³/s
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Projektnummer: WAL 018 / WAL 020 / WAL 023
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Region: Nördliche Verbandsgemeinde
Teilbereich Walterschen

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Gefährdung: WAL 018 Hauptstraße / Wild abfließendes Wasser
Hemmelzer Weg

WAL 020 Hauptstraße Wild abfließendes Wasser
WAL 023 Zur Dorhecke Wild abfließendes Wasser

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Maßnahme: WAL 018 Hauptstraße / Verbesserung Wasserführung
Hemmelzer Weg

WAL 020 Hauptstraße Herstellung Notabflussweg
WAL 023 Zur Dorhecke Verbesserung Wasserführung

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Beteiligte: Anlieger/Grundstückseigentümer
Ortsgemeinde Walterschen
Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Kreisverwaltung Altenkirchen
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz

Verbandsgemeinde
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