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ZIE 006 Planung:
Zur Hückersheide
Zuflussabschätzung Hauptstraße ca. 0,19 m³/s davon
Ableitung über Kanalisation ca. 0,14 m³/s
Oberflächenabfluss ca. 0,05 m³/s

ZIE 006 Planung
Hauptstraße / Anwesen Haus 19
Notabflussweg herstellen
Anlage Geländemulde entlang Grundstücksabgrenzung (Mauer) zur gezielten
Oberflächenwasserableitung bis zum Graben Bestand/Ahlbach hinter Haus 17
Breite ca. 0,50 m Stich ca. 0,20 m
Maßnahme auf Privatgelände, Nutzung definieren/vereinbaren
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle / Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

ZIE 008 Planung:
Hauptstraße
Verbesserung Wasserabzug
Zuflussabschätzung Hinter dem Bürgerhaus ca. 0,09 m³/s
(Drosselung durch Rückhaltung hinter Verwallung mit Ablauf DN 200)

ZIE 008 Planung:
Hinter dem Bürgerhaus
Rückhaltung durch Verwallung Bestand
mit Ablauf DN 200 im Geländeeinschnitt

ZIE 008 Planung:
Hinter dem Bürgerhaus
Keine Maßnahmen erforderlich
Im Ergebnis Berechnungen zur Planung
vollständiger Abfluss über Regenwasserkanal

ZIE 008 Hinweis Planung:
Vor dem Bürgerhaus
Eventuelle in der Praxis auftretende von dem Kanalnetz nicht gefasste
Oberflächenwasser können über die Hauptstraße abgeleitet werden
Optionalen Notabflussweg zwischen Häusern 23/25 Hauptstraße freihalten
Maßnahmen auf Privatgelände, Nutzung definieren/vereinbaren
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich

ZIE 006 Planung:
Hauptstraße
Verbesserung Wasserabzug
Zuflussabschätzung Zur Hückerheide
Oberflächenabfluss ca. 0,05 m³/s
Anpassung Straßen-, Gewässerparzelle /
Abstimmung mit Eigentümern erforderlich
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Projektnummer: ZIE 006 / ZIE 008
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Region: Nördliche Verbandsgemeinde
Teilbereich Ziegenhain

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Gefährdung: ZIE 006 Hauptstraße Wild abfließendes Wasser
ZIE 008 Hauptstraße Wild abfließendes Wasser

Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Maßnahme: ZIE 006 Hauptstraße Verbesserung Wasserabzug
ZIE 008 Hauptstraße Im Ergebnis Planungen keine

Maßnahme erforderlich
Aus Hochwasser-/ Sturzfluten- Vorsorgekonzept VG Flammersfeld

Beteiligte: Anlieger/Grundstücksbesitzer
Ortsgemeinde Ziegenhain
Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Kreisverwaltung Altenkirchen
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Verbandsgemeinde
Altenkirchen - Flammersfeld

Konzeptionelle Planungen aus dem HWSV-Konzept
der VG AK - FF für den Bereich 01.00

Teilbereich Ziegenhain

Lageplan
Planung

M.: 1 : 500

M.: 1 : 5.000
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ibhoelzemann@t-online.de
Fon: 02685 989600

- Beratender Ingenieur -
Bergstraße 9 57641 Oberlahr

Ingenieurbüro Hölzemann

Dipl.-Ing. Eckhard Hölzemann

in Kooperation mit igeo GmbH

Oberlahr, den 30. Juni 2022
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